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tnemadnufycąjeintsiindeiwopdO2.4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
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Gratulujemy zakupu ładowarki Enelion .einafuazenazakoazymejukęizdi

,ęisjinwepuainezdązruąjcalatsnidezrP ˙ ajsrewanlautkA.wótnemeletelpmokąjareiwazwółudomainawokapoez
instrukcji obsługi oraz monta˙ :meserdadopanpętsodtsejuz http://enelion.pl/pomoc.
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zna´ ertzęisc ´ .ijckurtsnijetąics
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1. ejcamrofnienżaW

1.1. Postanowienia ogólne

-ał,meinezdązrujeladanawz(noilenEymrfiakrawodaŁ
-udałąjcatstsej)mycąjudałmelanimretbuląkrawod
-zcyrtkelewódzajopainawodałodąnozcanzezrpącąj

nych w rozumieniu „Ustawy o elektromobilności i pa-
liwach alternatywnych” z dnia 11 stycznia 2018 roku
w podpunktach 5, 12, 13 oraz 27 art. 2 ww. ustawy.

ybązsumainezdązrusiwresiajcalatsnI ć przepro-
wadzane przez osoby wykwalifikowane i uprawnione,
a naprawy może przeprowadzać jedynie producent

awopuźdąb żnione przez producenta podmioty.

-kele,enzcinahcemytnemelewijcneregnięisainarbaZ
-ązrueinawomargorpowzaroenzcinortkeleienzcyrt
ąsmeiktąjyW.ijcnarawgytartumerogyrdopainezd

czynności opisane w poniższej instrukcji oraz takie,
które zostały uzgodnione pisemnie z producentem.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodze-
ywzecąjakinywaineimain żej zabronionej ingerencji

w produkt.

Instalacja elektryczna, z której korzysta´ -ązrueizdębc
dzenie w trakcie eksploatacji musi spełniać warunki opi-
sane w instrukcji montażu. Producent nie ponosi odpo-
wiedzialności za nieprawidłowe wykonanie i/lub zabez-

-ąłdoptsejjerótkod,jenzcyrtkeleijcalatsnieinezceip
.einezdązruenozc

Producent nie ponosi odpowiedzialności za nieprawi-
dłowe funkcjonowanie instalacji elektrycznej, do której

.einezdązruenozcąłdoptsej

Instalacja elektryczna, z której korzysta´ -ązrueizdębc
dzenie w trakcie eksploatacji musi być zgodna z nor-

ijcalatsniucsjeimwimycąjuząiwoboimynwarpimam
-opdoisonopeintnecudorP.ainezdązruijcataolpskei

wiedzialno´ ęjcalatsnizezrpenawodowopsydokzsazics
.hcynwarpmronącąjainłepseinąnzcyrtkele

.akinzcąłwogenawodubwadaisopeineinezdązrU
-anęismeineiwajopzzarwęisaimahcurueinezdązrU

ybisumainalisazeicęicdO.ogecąjalisazaicęip ć za-
pewnione poprzez odpowiednie aparaty instalacji elek-
trycznej opisane w instrukcji montażu. Poza sytuacjami

omeineinezdązruimynjyrawa że by´ -kartwenazcąływc
cie procesu ładowania.

-uboydg,ainezdązruainalisazainazcąłwęisainarbaZ
.atrawtoejatsozopainezdązruawod

uęisainarbaZ żytkowania ładowarki uszkodzonej me-
.ynzcytyrkdąłbjecąjuzilangysźdąb,einzcinahc

ikrawodałeizdźeingwainazczseimuęisainarbaZ
obiektów do tego nieprzeznaczonych. Jedynym obiek-

-ałeizdźeingwainazczseimuodmynozcanzezrpmet
mindeiwopdooycąjalisazlebakynwarpstsejikrawod
-ezrpogenzcyrtkeleudzajopupytiainezdązruycomald

kroju, zako´ -69126CEgw2upytąkytwąnwarpsynozcn
2.

uęisainarbaZ żywania przedłu˙ .ogecąjudałalbakyzcaz

Producent nie ponosi odpowiedzialno´ -ordzętartuazics
wia lub ˙ ywodęisainawosotseinzącąjakinywaicyz żej
wymienionych zaleceń.

ogejtsejuinezdązruananceboawonoimanzakzcilbaT
ęzcąnlargetni ´ omeiniąics że by´ -okzsubulatęinusuc

dzona pod rygorem utraty gwarancji producenta.

INFO

-yzrpomasyzrtenozcąłodyłatsozuwatsezoD
otrawoąjcamrofnizikzcilbatenpel ści pradu za-

elaN.ogecąjalis ży wybra´ -dogząindeiwopdoc
ielkaniąjcakfiyecapsezein ć obok tabliczki zna-

mionowej.

Rys. 1: Przykładowa tabliczka informacyjna

1.2. ezceipzebecązcytodikwózaksW ń-
stwa

Nie należy prowadzić monta˙ sazcdopogenzrtęnwezuz
urtaiwogenlisźdąbhcynzcyrefsomtawódapoainawrt

je´ ,okyzyrejupętsywils ˙ omainezdązruodez ˙ -odęisez
sta´ .ainezczsyzceinazźdąbadowc

Wszystkie czynności opisane w tej instrukcji należy
przeprowadza´ ,ęisuineinwepuopc że w przewodzie za-

.aicęipanameinmycąjalis

5 Ważne informacje
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2. Informacje ogólne

-ohcomasodącąjudałąjcatsąwołudomtsejacitreV
-opwywodubozęisącąjadałks,hcynzcyrtkelewód
hcycąjadaiwopdoacitreVwółudoM,acitreVapułSicats

za proces ładowania oraz opcjonalnych dodatków i ak-
cesoriów.

Konstrukcja modułowa pozwala łatwo zmieniać funkcje
-udałwółudomeinadodbulęnaimywzezrpainezdązru
-dojeipeljaneinezdązruyb,katwóiroseckazarohcycąj

powiadało potrzebom użytkownika. Przygotowanie do
eksploatacji ró˙ elazwęisinz żności od wybranych funk-

.ainezdązruijc

Rys. 2: Stacja ładowania Enelion Vertica.

2.1. Funkcje dodatkowe

zenlibytapmokąsnoilenEecąjudałejcatseiktsyzsW
autorskim protokołem komunikacyjnym Enelion Chain,
umo˙ .kerawodałiceisjenlakolwęcarpmycąjaiwilz

omumetikęizD żna uruchomi´ BLDnoilenEęjcknufc
ąicboeinawosnalabenzcimanydącąjainwepaz żeniem.

ezdązruybzcileinezsjeinmzanotalawzoP ń wymaga-
-okywezsjeinwytkefeimetenretnizainezcąłophcycąj

.wódzajopeinawodałanazcąłyzrpycomeinatsyzr

omnoilenEainezdązrueiktsyzsW żna wyposażyć
w Enelion Bridge (dodatek do nabycia osobno). Do-

ezdązruodnoejad ń funkcje Smart oraz umożliwia po-
ainazdązrazogenladzmemetsyszainezdązrueinezcął

(zgodnego z OCPP 1.6 ) poprzez sieć internet.

INFO

Aby dowiedzie´ -nizęisjanzopaz,jecęiwęisc
uajckurtsnI„ąjckurts żytkownika". Zawiera

ona szczegółowe informacje o funkcjonalności
i u˙ .ainezdązruuinawoktyz

2.2. Słup Vertica

ęzcąnagamywtsejacitreVpułS ´ -noM.ainezdązruąics
ęzcecądęb,acitreVyłudoMminwąsenawot ´ -ywąics

-olok2wtsejynpętsoD.ainawodałusecorpązcwanok
rach: srebrnym oraz czarnym.

Rys. 3: Słup Vertica bez zamontowanych modułów ła-
.hcycąjud

2.2.1. ainezdązrueinakymazieinareiwtO

-opynozceipzebaztsejainezdązruazrtęnwodpętsoD
animajcarepodezrP.acitreVapułSęjckurtsnokzezrp

elanuinezdązru ży otworzyć Słup Vertica zgodnie z in-
.ąjckurts

6 Informacje ogólne
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INFO

elanacitreVapułSaicęinkmazulecW ży wyko-
nać wszystkie kroki w odwrotnej kolejności.

INFO

Zamykanie i otwieranie Słupa Vertica nie zmie-
elazwęisain żności od obecności Modułów

.uinezdązruwacitreV

1. 52TytiruceSxroTutibogenozcąłazzcąjatsyzroK
icęrkdo ć ´ ęisąjudjanZ.ainezdązruakeiwyburs

-ołdookeiW.ainezdązruhcanortsuboopeno
ży´ araneizdębeinmyrótkw,ecsjeimwc żone na
uszkodzenia.

Rys. 4: Demontaż wieka Słupa Vertica.

2. Odblokowa´ -ej(azculkącomopazakmazętyłpc
˙ -pętsaN.)ewotnetapeicęinkmazejupętsywilez

-do,mm5ogewosubmiazculkzcąjatsyzrok,ein
icęrk ć ´ .akmazętyłpcąjutnomed6Myburs

Rys. 5: Odblokowanie płyty zamka.

3. Zdemontowa´ -ógukąjcąjumjywakmazętyłpc
rze.

Rys. 6: Demontaż płyty zamka.

2.3. Moduł Vertica

2.3.1. Moduł Vertica z gniazdem

ęzcąnlanojcknuftsejmedzaingzacitreVłudoM ´ ąics
stacji ładowania.

7 Informacje ogólne
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Moduł ten zapewnia gniazdo typu 2 do ładowania po-
omihcazaf3anA23odmedąrpwódzaj że zostać za-

montowany po dowolnej stronie Słupa Vertica. Wypo-
sażony jest w ekran OLED na którym wy´ ęisąjalteiws

.uinawodałmycąjawrtoejcamrofnizaroejckurtsni

Rys. 7: Enelion Vertica Module z gniazdem.

2.3.2. Moduł Vertica z kablem

ęzcąnlanojcknuftsejmelbakzacitreVłudoM ´ ijcatsąics
ładowania.

ainawodałodycąjudałdówezrpainwepaznetłudoM
omihcazaf3anA23odmedąrpwódzajop że zostać

zamontowany po dowolnej stronie Słupa Vertica. Wy-
posażony jest w ekran OLED na którym wy´ ęisąjalteiws

.uinawodałmycąjawrtoejcamrofnizaroejckurtsni

Rys. 8: Enelion Vertica Module z kablem.

2.3.3. acitreVwółudoMżatnomediżatnoM

INFO

ąnkmazybA ´ elan,einezdązruc ży wykonać
wszystkie kroki w odwrotnej kolejności.

1. Otworzy´ ąjckurtsnizeindogzacitreVpułSc 2.2.1
ainezdązrueinakymazieinareiwtO .

2. Unieść moduł powyżej Słupa Vertica. Umieścić
ortsO.uinezdaworpwźdęwarkąnlod żnie wsu-

ąn ´ -wórzodecąjalisazodzaingwacitreVłudoMc
apułSąizdęwarkzizdęwarkjenrógogejęisainan

Vertica.

8 Informacje ogólne
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Rys. 9: Montaż Modułów Vertica

3. ąnkmaZ ´ ąjckurtsnizeindogzacitreVpułSc 2.2.1
ainezdązrueinakymazieinareiwtO .

9 Informacje ogólne
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3. Wytyczne projektowe instalacji

3.1. -zcyrtkeleazcąłyzrpajcadnemokeR
nego

ąsenawosotsyzrpacitreVumetsySainawodałejcatS
.S-NTupyticeisw,ogewodowezrp-oicęipainalisazod

W standardowym wariancie instalacji każdy Moduł Ver-
tica powinien być zasilany osobnym przewodem z roz-
dzielnicy. W rozdzielnicy powinny znajdowa´ -ywęisc

-ąrpdanakinzcąływicatsopweinezceipzebazenagam
-onoimanzeizdąrpiCbulBecytsyretkarahcoogewod

wym 32 A lub mniejszym, odpowiednim do konfigura-
ondogzainaworalkedazalD.ainezdązruijc ´ ąmronzics

PN-EN IEC 61851-1:2019-10, każdy punkt ładowania
musi być równie˙ -ąrpdezrpynoinorhceinlaudiwydniz
dem różnicowym typu A oraz B. Wymaganie to może
by´ órakinzcąływęjcalatsnizezrpopenoinłepsc żnico-

DCRbul)A04/Am03BDCR(Bupytogewodąrpow
EV (30 mA/40 A) w rozdzielnicy we własnym zakresie.

elanjecąjazceipzebazyrutaraparóbodynzcetatsO ży
do uprawnionego projektanta lub wykwalifikowanego
elektryka.

Innym, zalecanym i równocześnie bardziej ekonomicz-
BDCRakinzcąływajcalatsnitsejmeinaząiwzormyn
-tsI.noilenEymrfidomeinezdązruzzarwogenoipukaz

nieje także możliwość zastosowania akcesorium Ene-
lion RCM B - Residual Current Monitor typ B - patrz
podpunkt 6.3.2 Enelion RCM B. Enelion RCM B dobez-

-leizdzorwmynawosotsADCRzzarwięjcatsazceip
-eipzebecązcytodainagamyweiktsyzswainłepsycin

czeństwa. W przypadku konieczności zasilania słupa
-an,medowezrpmyndejimycąjudałimałudomamowdz

leży zastosować akcesorium — Vertica Splitter, opi-
sane w rozdziale 5 Montaż Słupa Vertica — pozwa-

awdanainalisazeineizęłagzorenzceipzebanecąjal
muiroseckA.acitreVapułSzrtąnwewecąjudałelenap
-zebazawd,ąnźęłagzoręwtsilareiwazretilpSnoilenE
-owezrpwatsez,23Bewodąrpoworaimdanainezceip

dów i elementy montażowe. Całość montowana jest na
ęzcjenlodw53SThcanyzshcynozcąłod ści Słupa Ver-

tica. Nale˙ atęimapyz ć o zabezpieczeniu każdego Mo-
órmeikinzcąływacitreVułud ˙ -ahcomywodąrpowocinz

rakterystyce opisanej powyżej. Przekrój przewodów
atsozisumhcycąjalisaz ć dobrany na podstawie od-

ległości od rozdzielnicy i innych warunków lokalizacji
przez uprawnionego elektryka.

INFO

W przypadku kostki Enelion Splitter, standar-
dowy przekrój żyły Cu to 16 mm2.
Na życzenie klienta, maksymalny przekrój żyły
Cu/Al to 50 mm2.

atsozązsumimeizwenozdaworpydowezrP ć zainsta-
-wodubimasipezrpimycąjuząiwoboweindogzenawol
-aleąsenacelazijcalatsnijendogywulecW.imynal

okaz,aknilupyt,ecąjalisazydowezrpenzcyts ńczone
tulejkami zaciskowymi.

Przewód powinien wystawać około 80 cm ponad po-
ziom fundamentu.

3.2. einezcąłdopiiktadodweinażasopyW
elektryczne

ainawodałijcatsęwodubąnraludomanudęlgzweZ
ogenzcyrtkeleainezcąłdopbósops,acitreVumetsyS

jest zależny od zastosowanych dodatków. Ponadto,
-amyw,ainezdązruijcknufhcynwepijcazilaerulecw
-orjenolatsumeineindęlgzwuzeinezcąłdoptsejenag
-natsacitreVapułSenzcyrtkeleezcąłyzrP.zafijcat

dardowo wykonywane jest dwoma osobnymi przewo-
dami 5 x 6 mm2 -oretzcwąsenanipwetydowezrP.

ycąjaimeizulebak,)N,L,L,L(ewoksicazezcąłzewolop
PE mocowany jest bezpo´ okąnozcąłazoinders ńcówka

okanawolozi(ąwokzco ńcówka oczkowa 6 mm2 moco-
wanie M5) do konstrukcji aluminiowej. Wymagane jest
zastosowanie dedykowanej zaciskarki do konektorów

ybązsumaknilupytydowezrP.hcynawolozi ć zakoń-
-zormindeiwopdooawoksicaząkjelutąnawolozienozc

miarze.

3.3. Kryteria wyboru lokalizacji

Enelion Vertica może zostać zainstalowany zarówno
.einzrtęnwewikajeinzrtęnwez

atnomodonawotkejorpazeinezdązrU żu w pobliżu
-zcyrtkelemedępanzwódzajophcywognikrapcsjeim

nym. W przypadku stosowania w strefie zagrożenia ko-
elanęjckurtsnok,medzajopząjzil ży zabezpieczyć od-

powiednimi odbojnicami pomalowanymi na pasy żółte
.)injarksoecąjagezrtso(enrazci
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INFO

System montażu Słupa Vertica umożliwia jego
obrót w osi pionowej o wielokrotnoś´ 09atąkc
stopni.

Nale˙ atęimapyz ć, ˙ awoinfiedągomewojarkysipezrpez ć
przestrzeń monta˙ -odjanzonniwopeineinezdązrU.uz
wa´ -ągom,aineinzcenołsanogeikosywucsjeimwęisc
cego spowodowa´ -aneiN.ainezdązruęiseinazrgezrpc
leży instalowa´ ilbopwainezdązruc ˙ inaałpeicłedórźuz

.)ecnyzrks.pn(hcainezrtsezrphcytęinkmaz,hcyłamw

-einogecąjalisazudowezrpajcalatsnitsejanoinorbaZ
zgodnego z wytycznymi w rozdziale 3.1 Rekomendacja

ogenzcyrtkeleazcąłyzrp .

-orgazhcafertswainezdązruajcalatsnitsejanoinorbaZ
żonych wybuchem.

Nale˙ indęlgzwuyz ´ -alatsniecązcytodysipezrpenlakolc
cji elektrycznych, środków zapobiegania pożarom oraz

ęzczseinainageibopaz śliwym wypadkom, a także za-
pewnić drogi ewakuacyjne w miejscu montażu.

-anijcazilakolwainezdązruajcalatsnitsejanoinorbaZ
ra˙ -okzsuybyłgomerótk,ytoimdezrpecąjadapsanjenoz
dzi´ .ękrawodałc

elanąjcalatsnidezrP ży upewni´ ,ęisc ˙ ąkrawodałdanez
-ezrpjenlowrtemmuminimęisejudjanzeisyrbojejw

strzeni. Również po instalacji należy upewni´ ,ęisc że
ęisąiwajopeinainezdązrumesyrbodaninezrtsezrpw

żadne zamocowane na stałe obiekty (np. tablice rekla-
mowe, znaki drogowe itp). Przestrzeń ta jest potrzebna

.jecąjudałijcatsainawosiwresod

UWAGA

Producent nie ponosi odpowiedzialności za
ęisainawosotseinzecąjakinyw,ainezdokzsu

do wyżej wymienionych zaleceń.
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3.3.1. ainezcąłdopwótnairawytamehcS

ęzcainezcąłdopytnairaW:01.syR ść 1./2.
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ęzcainezcąłdopytnairaW:11.syR ść 2./2.
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3.3.2. acitreVwółudoMewodąlgopytamehcS

ęzcacitreVwółudoMewodąlgopytamehcS:21.syR ść 1./2.
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ęzcacitreVwółudoMewodąlgopytamehcS:31.syR ść 2./2.
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4. Fundament

Słup Vertica może zostać zainstalowany na 3 sposoby:

• na dedykowanym prefabrykacie fundamentowym
Enelion,

• -ywzeicnemadnufmycąjeintsimindeiwopdoan
korzystaniem dodatkowych śrub montażowych,

• z wykorzystaniem zestawu fundamentowego
Enelion.

4.1. Dedykowany prefabrykat fundamen-
towy Enelion

Dedykowany prefabrykat fundamentowy Enelion po-
zwala na skrócenie czasu wykonania montażu, bez ko-
nieczności oczekiwania na utwardzenie betonu.

Rys. 14: Prefabrykat fundamentowy Enelion.

:zęisadałksutnemadnufwatseZ

• 1 x prefabrykat fundamentowy,

• 4 x podkładki,

• .21Miktęrkanx4

4.1.1. Wykonanie fundamentu z prefabrykatu fun-
damentowego Enelion

1. Z prefabrykatu fundamentowego zdemontować
yzceipzebaziikdałkdopi21Miktęrkan ć do czasu

montażu Słupa Vertica.

2. Wykonać w podło˙ -kęiwhcaraimywopokywuz
szych niż 400 mm x 600 mm (śr. x gł.) lub
400 mm x 400 mm x 600 mm (szer. x dł. x gł.).
Grunt bezpo´ ęgazmetnemadnufdopoinders ścić

.79,0muminimainezczsęgazakinźakswod

Rys. 15: Schemat wykopu fundamentowego.

3. Przez przepusty kablowe prefabrykatu funda-
mentowego przeprowadzić wszystkie wymagane
przewody. Prefabrykat posadowić i pionować

okobęłganeipokyww ści 0,60 m poniżej poziomu
terenu.

Rys. 16: Posadawiane prefabrykatu w wykopie.
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4. Umocowa´ ołatsozopcąjainłepywtakyrbaferpc ść
ęgazimetnurgupokyw ści´ -azakinźakswodc

.79,0muminimainezczsęg

Rys. 17: Prawidłowo wykonany fundament z wy-
korzystaniem prefabrykatu fundamentowego.

Tak przygotowany fundament umożliwia wykonanie
montażu Słupa Vertica.

4.2. tnemadnufycąjeintsiindeiwopdO

W przypadku istnienia odpowiedniego fundamentu, wy-
posa˙ ogecąjainłeps,enzcyrtkeleezcąłyzrpwogenoz
wymagania prawne oraz konstrukcyjne, możliwy jest
montaż Słupa Vertica po zapewnieniu odpowiedniego
przytwierdzenia Słupa Vertica do fundamentu. Zale-

.21Mhcynawotniwgwótęrpeinawosotsaztsejenac

4.2.1. utnemadnufogecąjeintsieinawotogyzrP

1. W fundamencie wykonać otwory pod kotwy che-
miczne zgodnie z instrukcjami producenta sto-
sowanych kotw chemicznych. Kotwy zamonto-
wać w kwadracie o wymiarach 120 mm x 120 mm.

eimązsumydowezrP ści´ -akhcatsupezrpwęisc
blowych Słupa Vertica.

Rys. 18: Wykonane otwory pod kotwy che-
miczne.

2. Zamontować kotwy chemiczne zgodnie z instruk-
okobęłganlaminiM.atnecudorpimajc ść zako-

twienia to 110 mm. Montaż przeprowadzić tak, by
mm04doławatsywhcynawotniwgwótęrpceinok

do 60 mm powyżej powierzchni fundamentu.

Rys. 19: Prawidłowo wykonany fundament z wy-
korzystaniem kotw.

Po przygotowaniu kotw wedle instrukcji można wyko-
nać montaż Słupa Vertica.

4.3. Zestaw fundamentowy Enelion

Zestaw fundamentowy Enelion pozwala wykonać fun-
dament w gruncie odpowiedni do montażu Słupa Ver-
tica. Poprawne wykonanie fundamentu z użyciem ze-
stawu fundamentowego Enelion wymaga zabetonowa-
nia go w wykopie.

17 Fundament



Vertica - instrukcja montażu 7 - 2022

Rys. 20: Zestaw fundamentowy Enelion.

:zęisadałksutnemadnufainawotogyzrpodwatseZ

• ,enawotniwgytęrpx4

• 2 x płyty bazowe

• 4 x podkładki,

• .21Miktęrkanx61

4.3.1. Wykonanie fundamentu z wykorzystaniem
Zestawu fundamentowego Enelion

1. Wykonać w podłożu wykop o wymiarach 250 mm
x 600 mm (śr. x gł.) lub 250 mm x 250 mm
x 600 mm (szer. x dł. x gł.). Grunt bezpośred-

ęgazmetnemadnufdopoin ści´ -azakinźakswodc
.79,0muminimainezczsęg

2. Zmontować zestaw fundamentowy Enelion zgod-
anniwopawozabatyłpanróG.ąjcartsulizein

znajdowa´ ołgeldowęisc ści od 40 mm do 60 mm
od końca gwintowanej szpilki.

40
-6

0

Rys. 21: Wytyczne do montażu zestawu funda-
mentowego Enelion.)

3. Umieścić zmontowany zestaw fundamentowy
-orpywecąjalisazydowezrP.eipokywwnoilenE

wadzi´ okosywanęinhczreiwopdanopc ść około
800 mm. Umocować zestaw fundamentowy z za-
chowaniem pionu w taki sposób by ko´ wótęrpecn
gwintowanych wystawały powyżej oczekiwanej
powierzchni fundamentu na odległość od 40 mm
do 60 mm. Górna płyta bazowa powinna znajdo-
wa´ ywopęisc żej oczekiwanej powierzchni funda-
mentu i zachować poziom, tak by możliwe było jej

.unotebuinezdrawtuopeicęjdz
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Rys. 22: Schemat umieszczenia zestawu funda-
mentowego w wykopie.

Rys. 23: Szczegóły umieszczenia górnej płyty
bazowej w wykopie.

4. Zabetonować fundament betonem B25
(C20/25).

Rys. 24: Poprawnie umieszczony zestaw funda-
mentowy w wykopie.

Rys. 25: Przekrój zabetonowanego zestawu fun-
damentowego.

5. icęrkdounotebęisuinezdrawtuoP ´ iktęrkanc
ąjdzeinpętsan,21M ´ ętyłpąnrógzaroikdałkdopc

odenbezrtopądębiktęrkaniikdałkdoP.ąwozab
.acitreVapułSainecęrkyzrp
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Rys. 26: Poprawnie zabetonowany zestaw funda-
mentowy.

-ezzjewozabytyłpjenrógeicęinusU:72.syR
stawu fundamentowego.

6. ęzcecąjatsyW ´ -zebaziktęrkanunotebzowoics
pieczy´ awyrkopein(ąnzcimutibąsamc ć gwintu).

Tak wykonany fundament jest gotowy do montażu
Słupa Vertica.
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5. acitreVapułSżatnoM

UWAGA

elan,ijcalatsniodmeineipątsyzrpdezrP ˙ -ąłdoyz
czy´ .hcycąjalisazhcadowezrpweinalisazc

UWAGA

elan,ijcalatsniodmeineipątsyzrpdezrP ży przy-
gotować produkty zgodnie z instrukcjami doty-

.wóktadodimycązc

5.1. Przygotowanie do instalacji

1. Położyć zapakowany Słup Vertica w pozycji po-
ziomej, zgodnie z oznaczeniami na opakowa-

ąiczoR.uin ć opakowanie wzdłuż zaznaczonej li-
ąngąicyweinezdązrU.iin ´ ąjdz,unotrakzc ć za-

bezpieczenia piankowe i postawić pionowo w po-
prawnej pozycji.

2. W zabezpieczeniach piankowych umieszczono
przydatne akcesoria konieczne do monta˙ -ązruuz
dzenia. Należy skompletowa´ ąjcazilytudezrpejc
opakowania:

• bit Torx Security T25.

3. Otworzy´ -zorwąjckurtsnizeindogzacitreVpułSc
dziale ainezdązrueinakymazieinareiwtO1.2.2

4. ąnusyW ´ opezrógukecąjuksamelenapenlodc
obu stronach Słupa Vertica i odłożyć w miej-

aranądębeineizdgecs żone na uszkodzenia.
Należy zwróci´ ainawusywsazcdopyba,ęgawuc

jełgelonwóreinźyzczsałpwłybsazcyłaclenap
do Słupa Vertica, aż do momentu całkowitego
opuszczenia prowadnicy.

hcycąjuksamilenaphcynlodeinawusyW:82.syR
ze Słupa Vertica.

Słup Vertica montowany jest do podło˙ ącomopazaz
ezcwan21Mketęrkan4 ´ hcatęrphcynawotogyzrpjeins

gwintowanych. Zalecamy montaż na wypoziomowa-
nej uprzednio powierzchni. W przypadku konieczno-
´ enlazczsupod,einoipwainezdązruijcyzopijcalugerics

-ęrkanbulkedałkdophcywoktadodeinawotnomaztsej
tek M12 na szpilki, przed osadzeniem Słupa Vertica.
Należy jednak w takim przypadku zapewnić wypełnie-

medopsautnemadnufąinhczreiwopyzdęimutnurgein
Słupa Vertica.

1. Przeprowadzi´ eindogzecąjalisazydowezrpc
z przedstawionym rysunkiem. Osadzić Słup Ver-
tica na przygotowanym fundamencie.
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Rys. 29: Osadzanie Słupa Vertica na fundamen-
cie.

2. icęrkyzrP ć Słup Vertica do fundamentu przy za-
,kedałkdopzaro21M.tzs4-ketęrkanuinawosots
,iktęrkaN.mN54–mN04userkazzmetnemom

yzceipzebaz21Miklipzsętzserzaroikdałkdop ć
.ogenzcinhceturamsąwtsrawąkneic

acitreVapułSęwatsdopzezrpjórkezrP:03.syR
podczas montażu.

.acitreVpułSynocęrkyzrpiynozdasO:13.syR

Tak zamontowany Słup Vertica może zostać wyposa-
żony w dodatki oraz zosta´ -keleiceisodynozcąłdopc
trycznej.
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5.1.1. ewodradnatseinezcąłdoP

anainezcanzoąsainezcąłdopainanokywodąwatsdoP
etykiecie opakowania Modułu Vertica przeznaczonego
do tego gniazda Słupa Vertica. Przykładowe oznacze-
nie okre´ ymodwzafeinezcąłdopecąjals ślnej kolejności
(L3, L2, L1, N) na etykiecie przedstawiono poniżej.

Rys. 32: Przykładowy fragment etykiety produktu.

1. .ocąjupętsanadąlgyweinezcąłdopewodałkyzrP

.acitreVapułSeinezcąłdopewodałkyzrP:33.syR

2. anokyweinezcąłdopeinzcigolanA ć po przeciwnej
stronie Słupa Vertica.

UWAGA

azcąłdopeindęlgzwzebEPynnorhcodówezrP ć
w jednym wspólnym punkcie po jednej wybranej
stronie Słupa Vertica!

WSKAZÓWKA

einągomacitreVeipułSwwódowezrpywraB
odpowiada´ hcycąjalisazwódowezrpmowrabc
przy zachowaniu wytycznych z etykiety Modułu
Vertica. Jest to prawidłowa i spodziewana sytu-
acja.

5.1.2. Dodatek - Enelion MID

-zcilmynawokfiytrecmywoktadodycądębDIMnoilenE
nikiem energii elektrycznej, montowany jest indywidu-
alnie dla każdego z Modułów Vertica.

WSKAZÓWKA

atnomogezsjeinźópukdapyzrpW żu Enelion
doewoksicazezcąłzjawohcazrettilpSacitreV

przewodu neutralnego wyposażone w za´ ękpels
.ąnzcob

1. ąipyW ´ -oksicazzcąłzezecąjalisazydowezrpc
wych poprzez wci´ aramopeicęins ńczowych spu-

-edzeinpętsaN.wódowezrpeicęingąicopiwóts
montowa´ .ewoksicazazcąłzeiktsyzswc
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.acitreVapułSezcąłyzrpewodradnatS:43.syR

2. Na zwolnionej szynie DIN3 zamontować Enelion
yzcąłdopiDIM ć przewody fazowe oraz neutralny

do zacisków licznika, zgodnie z oznaczeniami
umieszczonymi na zastosowanym liczniku.

Rys. 35: Zamontowany licznik MID w Słupie Ver-
tica.

3. yzcąłdopewołangysydowezrpawD ć do gniazda
jenawotnomazBCPectyłpanęisogecąjudjanz

w Słupie Vertica. Przewód koloru czerwonego do
portu „A+” , przewód koloru białego do portu „B-
”.
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Rys. 36: Prowadzenie przewodów sygnałowych
licznika MID.

4. -anzoąsainezcąłdopainanokywodąwatsdoP
czenia na etykiecie opakowania modułu Vertica,
przeznaczonego do tego gniazda Słupa Vertica,
które należy interpretowa´ ogenozcąłazeldewc
schematu.

meinezcąłdopyzdęimopijcalertamehcS:73.syR
standardowym a z zastosowaniem licznika MID.

5. .ocąjupętsanadąlgyweinezcąłdopewodałkyzrP

acitreVapułSeinezcąłdopewodałkyzrP:83.syR
z zastosowaniem licznika MID.

-akinumokwódowezrpainezcąłdoptamehcS:93.syR
cyjnych licznika MID.

INFO

ainawodałajcats,uinezcąłdopmynwarpopoP
rozpozna obecność licznika i rozpocznie nali-
czanie energii na jego podstawie.
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WSKAZÓWKA

W przypadku dwóch liczników MID w słupie
Vertica drugi powinien zosta´ -anaynozcąłdopc

.wóniphcindeisąshcówdod,einzcigol

WSKAZÓWKA

einągomacitreVeipułSwwódowezrpywraB
odpowiada´ hcycąjalisazwódowezrpmowrabc
przy zachowaniu wytycznych z etykiety modułu

anaweizdopsiawołdiwarpottseJ.ogecąjudał
sytuacja.

Rys. 40: Lokalizacja okna z widokiem na licznik MID.

5.1.3. Dodatek - Enelion Chain

Je˙ -ezdązruyzdęimopajcakinumoktsejanawikezcoilez
niami poprzez sieć Enelion Chain nale˙ yzcąłdopyz ć
przewody do sterownika ładowania. Do komunikacji

2ąsenawytsyzrokyw żyły przewodu komunikacyjnego
oraz uziemienie ekranowania. W celu prawidłowego

elanainezcąłdop ży:

1. Przygotować przewody komunikacyjne

• ezdązruald ´ arbyw,iceisuktązcopann ć
hcynjycakinumokwódowezrpęrap

• ezdązruald ń na odcinku sieci, przygotować
-okydowezrpainezdązruodenozdaworpw
ąbosezeinezcąłopzezrpopenjycakinum

˙ -ązdohcywiogecązdohcwudowezrpłyz
cego, jak na rysunku poniżej

• zamocowa´ uzcąłzweczcytwewydowezrpc
śrubowym (winda) zgodnie z oznaczeniami
na płytce bazowej VertiCAN

-jycakinumokwódowezrpeinezcąłdoP:14.syR
nych do płytki VertiCAN.

2. ezdązrualD ´ okiuktązcopann ńcu sieci zastoso-
wa´ zezrpopęisawybdoajcanimreT.ęjcanimretc
nałożenie dostarczonej zworki na dwa piny płytki

węisejudjanzakrowZ.acitreVapułszrtąnwew
woreczku razem z kartami RFID.

Rys. 42: Dostarczona zworka.

-ąjunimretikrowzainawosotsaztknuP:34.syR
cej.
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Rys. 44: Lokalizacja VertiCANa w słupie.

5.2. mesjefretniewotenretniainezcąłoP
Ethernet w sieci LAN

By zapewni´ -opywecrawodałewotenretnieinezcąłopc
sa˙ usjefretniącomopazegdirBnoilenEłudomwjenoz
Ethernet należy:

1. Wprowadzi´ -optenrehtEdówezrpainezdązruodc
.enjycakinumokydowezrpanęcinwałdzezrp

2. Zakończy´ gw54JRmezcąłzmiktórkdówezrpc
TIA-568A/B do 100BaseT.

Rys. 45: Zakończenie przewodu Ethernet wg
TIA-568A/B do 100BaseT.

Rys. 46: Krótki wtyk RJ45WK.

3. yzcąłdoP ć ww. przewód Ethernet do gniazda
WAN/INTERNET modułu Enelion Bridge ozna-
czonego numerem 2.

Rys. 47: Schemat modułu Enelion Bridge.
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Rys. 48: Przewód poprowadzony do gniazda Ethernet.

5.2.1. Dodatek - Vertica Splitter z obecnym dodat-
kowym licznikiem oraz zabezpieczeniem ró-

mywodąrpowocinz

W przypadku doprowadzenia zasilania do stacji łado-
-otsaztsejenzceinok,udowezrp1ącomopazainaw

ogenazcratsodaineizęłagzorogenzceipzebeinawos
przez Enelion. Zawiera ono w sobie terminal przyła-

-eipzebazzaroewodąrpdaneinezceipzebaz,ywoinezc
czenie ró˙ inoP.ewodąrpowocinz ˙ ązcytodejckurtsniezsz
sytuacji, w której dodatek Enelion MID został uprzednio
zainstalowany.

Do terminali Vertica Splitter można zastosować tylko
przewody miedziane.

1. W przypadku stosowania Vertica Splitter należy
zastosowa´ .utamehcsogenoiwatsdezrpodęisc

Rys. 49: Awers Słupa Vertica po zamontowaniu
Vertica Splitter z obecnym licznikiem MID.
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2. -ąlgywanniwopacitreVapułSanortsanwicezrP
da´ .ocąjupętsanc

Rys. 50: Rewers Słupa Vertica po zamontowaniu
Vertica Splitter z obecnym licznikiem MID.

INFO

Dopuszczalny jest montaż zabezpieczeń w in-
wótknuphcynnizcąjatsyzrokbul/iijcatneirojen

montażowych o ile zachowana jest zgodność
ezcąłop ń z przedstawionym schematem.

5.3. -ąjainłepywilenaphcynlodżatnoM
cych Vertica

ąnlodąjainałsoacitreVecąjainłepywelenapenloD
ęzc ś´ ezcondejcąjainwepaz,acitreVapułSc śnie moż-

liwość odczytu opcjonalnych liczników Enelion MID.

elanecąjainłepywelenapenloD ży unieść powyżej
izdaworpweinpętsan,acitreVapułS ć je w prowadnice

i opuścić do momentu, a˙ ęrpsanęisąrpoelenapz ży-
nach umieszczonych na spodzie Słupa Vertica.

odhcycąjuksamilenaphcynlodeinawusW:15.syR
Słupa Vertica.
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6. acitreVułudoMżatnoM

INFO

W przypadku budowy zaawansowanego sys-
-sysogecąjutsyzrokyw,ainawodałijcatsumet

tem Enelion Chain oraz Enelion Bridge, skon-
-rofnI.noilenEaicrapswmełaizdzęisjutkat

macje kontaktowe uzyskasz na stronie http:
//enelion.pl/pomoc.

6.1. Przygotowanie do instalacji Modułu
Vertica z gniazdem

1. Położyć zapakowany Moduł Vertica z gniazdem
w pozycji poziomej, zgodnie z oznaczeniami na

ąiczoR.uinawokapo ć opakowanie wzdłuż za-
ąngąicyweinezdązrU.iiniljenozcanz ć z kar-

ąjdz,unot ć zabezpieczenia piankowe i położyć
poziomo frontem ku górze.

2. W zabezpieczeniach piankowych umieszczono
kluczowe akcesoria wymagane do uruchomienia

elaN.ainezdązru ży skompletować je przed utyli-
:ainawokapoąjcaz

• karta konfiguracyjna RFID,

• brelok RFID użytkownika.

UWAGA

-anzezrptsejanjycarugfinokatrakanozcąłaZ
-ótkod,ogecąjudałułudoModeinzcąływanozc
-emarapanoareiwaZ.anozcąłodałatsozoger
anenozdaworpw,ainezdązruenjycarugfinokyrt

podstawie wymagań klienta. W przypadku zgu-
ezęisjutkatnoksytrakainezdokzsubulaineib

.ainezdązruącwadezrps

WSKAZÓWKA

Etykieta umieszczona na opakowaniu Modułu
ecązcytodejcamrofniewozculkareiwazacitreV
-okapojawohcaZ.ogenzcyrtkeleainezcąłdop

wanie lub skopiuj zawarte na nim informacje
.ainawokapoąjcazilytudezrp

INFO

Tak przygotowany Moduł Vertica może zostać
wyposażony w dodatki lub zostać zamontowany
w wersji podstawowej.

6.2. Przygotowanie do instalacji Modułu
Vertica z kablem

Moduł Vertica z kablem dostarczany jest indywidualnie
w opakowaniu.

1. Położyć zapakowany Moduł Vertica z kablem
w orientacji poziomej,zgodnie z oznaczeniami na

ąiczoR.uinawokapo ć opakowanie wzdłuż zazna-
czonej linii. Należy pozostawi´ ycąjudałdówezrpc

.ucsjeimaneinotrakwęisycąjudjanz

2. Ostro˙ ąjyweinz ´ ezdawuancąjamacitreVłudoMc
ęic ˙ .ogecąjudąludowezrpraz

3. ąjdZ ´ -awokapoącąleizdędorgezrpąwonotrakc
nie.

4. ąjyW ´ .ycąjudałdówezrpc

5. ąngąicyweinezdązrU ´ ąjdz,unotrakzc ć zabez-
pieczenia piankowe i położyć poziomo frontem ku
górze.

6. W zabezpieczeniach piankowych umieszczono
kluczowe akcesoria wymagane do uruchomienia

elaN.ainezdązru ży skompletować je przed utyli-
:ainawokapoąjcaz

• karta konfiguracyjna RFID,

• brelok RFID użytkownika.

UWAGA

-anzezrptsejanjycarugfinokatrakanozcąłaZ
-ótkod,ogecąjudałułudoModeinzcąływanozc
-emarapanoareiwaZ.anozcąłodałatsozoger
anenozdaworpw,ainezdązruenjycarugfinokyrt

podstawie wymagań klienta. W przypadku zgu-
ezęisjutkatnoksytrakainezdokzsubulaineib

.ainezdązruącwadezrps
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WSKAZÓWKA

Etykieta umieszczona na opakowaniu Modułu
ecązcytodejcamrofniewozculkareiwazacitreV
-okapojawohcaZ.ogenzcyrtkeleainezcąłdop

wanie lub skopiuj zawarte na nim informacje
.ainawokapoąjcazilytudezrp

INFO

Tak przygotowany Moduł Vertica może zostać
wyposażony w dodatki lub zostać zamontowany
w wersji podstawowej.

6.3. wóktadodżatnoM

WSKAZÓWKA

ęzC ść czynności instalacji dodatków jest
wspólna. W przypadku instalacji wielu dodat-

ijcalatsnihciimajckurtsnizęisjutlusnokswók
atnommeicęzcopzordezrp żu.

6.3.1. Enelion Bridge

Enelion Bridge montowany jest w jednym, wybranym
uinezcąłopumenaworgetnizikęizD.acitreVeludoM

Enelion Chain w ramach Słupa Vertica, funkcje Smart
.acitreVwółudoMuboaldenpętsodąsenilnOzaro

Montaż Enelion Bridge jest identyczny w przypadku
modułu z kablem jak i z gniazdem.

UWAGA

Wszystkie moduły Enelion Bridge z oprogramo-
waniem w wersji 3.0.0 i wy˙ -abzopąs,myzsz
wione obsługi GSM 2G - aby komunikacja prze-
biegała przez sie´ elan,ąwokrómokc ży zainsta-
lować dodatkowy modem LTE

1. Wyposażany Moduł Vertica umieścić na stabilnej
i płaskiej powierzchni frontem ku dołowi. W przy-

-opeinezdązrumelbakzacitreVułudoMukdap
indęlgzwu,ytyrabagezskęiwadais ć ten fakt pod-

icęrkdO.ijcalatsnisazc ć 4 oznaczone śruby śru-
okazometęrkob ´ ąjdzeinpętsaN.1HPuinezcn ć

.acitreVułudoMęnołsoąnlyt

Rys. 52: Otwieranie Modułu Vertica.

2. Dodatek Enelion Bridge zamontować zgodnie
z oznaczeniami na sterowniku ładowania zapina-

.wóksazrtazhcyncebo3ącomopazogcąj

Rys. 53: Montaż Dodatku Enelion Bridge w Mo-
dule Vertica.

UWAGA

Należy zwróci´ ęjcatneiroanęgawuąnlógezczsc
ązsumtenrehtEytroP.egdirBnoilenEuktadod

pokrywa´ -omeinołsojenlytanmerowtozęisc
dułu.

Rys. 54: Dodatek Enelion Bridge zamontowany
w Module Vertica.

31 Montaż Modułu Vertica



Vertica - instrukcja montażu 7 - 2022

3. Zamontowa´ -ozcąłazącomopaznetnawatsezc
nej taśmy montażowej na powierzchni z two-
rzywa pod sterownikiem ładowania.

4. Z tylnej osłony wybić zaślepienia otworów ser-
wisowych dodatku Enelion Bridge. Zamontować

-ęrkyzrpiacitreVułudoMęnołsoąnlyteinwonop
cić oryginalnymi śrubami.

Rys. 55: Zamykanie Modułu Vertica.

UWAGA

By uzyskać pełen zakres funkcji oferowanych
przez Enelion Bridge należy wykonać jego kon-

-nI“areiwaztametnetanęjckurtsnI.ęjcarugfi
strukcja Użytkownika”. Bez wykonania konfigu-

-tadodzołatsyzrokeizdębeineinezdązruijcar
kowych funkcji!

INFO

yzcanzotsejąkytkarpąrboD ć Moduł Vertica wy-
posażony w dodatek Enelion Bridge. Przy insta-

ainezcąłopuinezcąłdopiacitreVeipułSwijcal
enzceinoktenrehtEącomopazogewotenretni

jest zamontowanie tego modułu w pierwszej ko-
lejności.

6.3.2. Enelion RCM B

Enelion RCM B powinien być zamontowany w każdym
Module Vertica, w którym ma być zapewniona dodat-
kowa ochrona przeciwporażeniowa (6 mA DC).

INFO

Przed monta˙ ,ęisjinwepuBMCRnoilenEmez
że etykieta informacyjna na opakowaniu za-

jecąjaimahcuruijcarugfinokoęjcamrofniareiw
instalowany dodatek. W innym przypadku, po-
mimo zamontowania Enelion RCM B, Moduł

awogaereizdębeinacitreV ć na jego obecność.

1. Wyposażany Moduł Vertica umieścić na stabilnej
i płaskiej powierzchni frontem ku dołowi. W przy-

-opeinezdązrumelbakzacitreVułudoMukdap
elan,ytyrabagezskęiwadais ˙ indęlgzwuyz ć ten

icęrkdO.ijcalatsnisazcdoptkaf ć 4 oznaczone
śruby ´ okazometęrkoburs ´ -pętsan,1HPuinezcn

ąjdzein ´ .acitreVułudoMęnołsoąnlytc

Rys. 56: Otwieranie Modułu Vertica.

2. yzcąłdO ć 4 przewody oznaczone N, L1, L2, L3
elaN.ainalisazazcąłzez ży skorzystać ze śrubo-

okazoatęrk ńczeniu PZ2.

ainawodałakinworetsainalisazezcąłZ:75.syR
w Module Vertica.

3. Przełoży´ -juzcgąrkozezrpydowezrpenozcąłdoc
icęrkyzrpeinwonopiakin ć przewody zgodnie

z poprzednim stanem.
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Rys. 58: Moduł Vertica podczas montażu do-
datku Enelion RCM B.

WSKAZÓWKA

Kierunek przełożenia przewodów przez
-ezcanzameinBMCRainezdązrurówto

nia. Monitor RCMB może być zainstalo-
wany na przewodach gniazda lub na prze-

.azcąłyzrphcadow

4. yzcąłdoP ´ anadzaingodakinjuzcezcąłzc
sterowniku ładowania oznaczonego symbolem

ęzcjewelwęisogecąjudjanz”02P91P“ ści ste-
rownika ładowania.

noilenEuktadodenjycakinumokezcąłZ:95.syR
RCM B.

5. Zamontowa´ -reVułudoMęnołsoąnlyteinwonopc
icęrkyzrpiacit ć oryginalnymi śrubami.

Rys. 60: Zamykanie Modułu Vertica z RCM B.

noilenE,ainezdązruijcarugfinokuinezdaworpwoP
usazcdopławonojcknufeizdębBMCR żytkowania

.ainezdązru

6.3.3. Enelion Moduł LTE

Moduł LTE montowany jest w tym samym module Ver-
tica, w którym zainstalowany jest Enelion Bridge. Ana-

-ąłopikęizd,egdirBułudomukdapyzrpwkajeinzcigol
czeniu Enelion Chain w słupie Vertica, funkcje Online

atnoM.acitreVwółudoMuboaldenpętsodąs ż modułu
LTE jest identyczny w przypadku modułu z kablem, jak
i z gniazdem.

INFO

tsejyndębzeinETLułudomaineimohcuruoD
zainstalowany moduł Enelion Bridge.

1. Wyposażany Moduł Vertica umieść na stabilnej i
einpętaN.iwołodukmetnorfinhczreiwopjeiksałp

nale˙ ąjdzyz ´ .acitreVułudoMęnołsoąnlytc

Rys. 61: Otwieranie Modułu Vertica.

2. Moduł LTE umieść w przygotowanym otworze, w
ęzcjenróg ´ ąnozczseimazzeindogz,ywoduboics

.ąkfiarg
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Rys. 62: Montaż modułu LTE.

3. Podłacz przewód komunikacyjny Patchcord
RJ45.

INFO

Należy zwróci´ ałwanęgawuąnlógezczsc ściwe
gniazdo RJ45 na module Bridge, opisane jako
"Internet".

elandówezrP.ynetnadówezrpzcąłdoP.4 ˙ -ąicezrpyz
ąng ´ icęrkyzrpeinpętsana,rówtoynawokydedzezrpc ć

.acitreVulenapynortsjenzrtęnwezdoAMSezcąłs

INFO

elanęnetnA ży umieścić na dedykowanej do
tego podkładce, aby zapewni´ -ameinezcąłopc
gnetyczne.

-okydedodzcąłdopETLułudomycąjalisazdówezrP.5
.ainawodałijcatsjecąjuretseicyłpanazcąłzogenaw

ETLułudomogecąjalisazudowezrpaldezcąłZ:36.syR

UWAGA

Zwró´ ałwanęgawuc ´ .ikzcytwęjcazyralopąwics

Rys. 64: Prawidłowo zamontowany moduł LTE.
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6.4. einawoktyżuieineimohcurU

Po instalacji dodatków, Moduły Vertica należy zamon-
towa´ .acitreVeipułSmynozcąłdopimynawolatsniazwc

1. Otworzyć Słup Vertica (je˙ opytęinkmazłatsozilez
instalacji) zgodnie z rozdziałem 2.2.1 Otwieranie

ainezdązrueinakymazi .

2. Zamontować Moduły Vertica zgodnie z rozdzia-
łem 2.3.3 Montaż i demontaż Modułów Vertica.

INFO

-niodegdirBnoilenEainezcąłopukdapyzrpW
-okyweinezcąłdoptenrehtEącomopazutenret

naj przed montażem kolejnego Modułu Vertica.

3. ąnkmaZ ć Słup Vertica.

4. Uruchomić zasilanie stacji ładowania Vertica.

5. Wykona´ -opazacitreVwółudoMęjcazilajcinic
eliohcynjycarugfinoktrakhcynozcąłodącom

.enaworugfinoksąseinacitreVyłudoM

WSKAZÓWKA

Pełne informacje na temat inicjalizacji jak i użyt-
ijckurtsnI“węisąjudjanzainezdązruainawok

Użytkownika”.

Tak przygotowana stacja ładowania jest gotowa do
użytkowania.
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7. Konserwacja

-epmetwycarpodenawotkejorpaztsejeinezdązrU
raturach od −25 �C do 55 �C. Producent nie gwa-

,jecąjudałijcatsainawonojcknufogewołdiwarpejutnar
ogenadopazopshcarutarepmetwęisałzalanzarótk

zakresu. Ładowarki, które uległy uszkodzeniu w wyniku
ekspozycji na temperatury poniżej −25 �C lub powyżej
55 � ukdapywW.ijcnarawgmoknurawąjageldopeinC

onzceinokaineipątsyw ´ elanainezdązruaicrawtoics ży
upewni´ ,ęisc ˙ .ainalisazałdórźdoenozcąłdoonotsejez
Je´ elanzrtąnwezanenawolatsniaztsejeinezdązruils ży
upewni´ ,ęisc ˙ inaenzcyrefsomtaydapoąjupętsyweinez
silny wiatr.

UWAGA

omeinezdązrU że być otwarte tylko przez wy-
.ębosoąnoinwarpuiąnawokfiilawk

7.1. Czyszczenie

Prawidłowym sposobem czyszczenia ładowarki jest
wytarcie obudowy ´ uyzrpyrbfiorkimząkreics życiu
´ ogenawodonaodogenawokydedogecązczsyzcakdors
aluminium. Elementy pleksiglasowe (panel przedni)
i plastikowe (gniazdo) należy czyścić ´ -orkimząkreics
fibry przy użyciu ´ ogenawokydedogecązczsyzcakdors

ainezdązruainezczsyzcydotemennI.byzsaicymod
izdaworpodągom)ąktozczsąnaicurd.pn( ć do uszko-

ecąjakinywainezdokzsU.ainezdązruywoduboainezd
-dopąseinainezdązruainezczsyzcogewołdiwarpeinz

ezczsorodąwats ń gwarancyjnych.

UWAGA

onlezczsęmronainłepseinezdązrU ści IP 54.
ikrawodałaicymęisainarbazmytzukząiwzW

przy użyciu myjek ci´ ęw,hcywoineins ży ogrodo-
-órźhcynnikeiwlokhcikajźdąbacinzsyrp,hcyw

deł strumienia wody.
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8. Dane techniczne

8.1. Słup Vertica

Dane elektryczne

ogecąjalisazudowezrpeinezdaworP ąinhczreiwopdoP

ogecąjalisazudowezrpjórkezrP
Sugerowany minimalny przekrój

• 5 x 6,0 mm2 )ynlanimondąrpA23(

)aporuE(ainalisazeicęipaN 3 x230 V/400 VAC (+-10%)

owiltotsęzC ś´ aicęipanc 50 Hz/60 Hz

Typ sieci TN, TT
(IT na specjalne życzenie)

Klasa ochronności Klasa I

Dane mechaniczne

Wymiary (średnica x wysokość) 250 mm x 1310 mm

Waga 22 kg ± 5%

Klasa szczelności IP54

Stopień wytrzymałości mechanicznej IK10

Interfejsy

Tworzenie sieci ładowania Enelion Chain

Elementy dodatkowe akinzcilezcąłZ

Dodatki
• Enelion MID

• Enelion Vertica Spliter

• RCD B

Warunki otoczenia

Temperatura robocza od −25 �C do 55 �C

Zakres temperatur przechowywania od −40 �C do 80 �C

Dopuszczalna wilgotnoś´ -eiwopandęlgzwc
trza

od 5% do 95%

Wysokość nad poziomem morza maksymalnie 2000 m
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8.2. Moduł Vertica z gniazdem

Dane elektryczne

)aporuE(ainalisazeicęipaN 3 x230 V/400 VAC (+-10%)

owiltotsęzC ś´ aicęipanc 50 Hz/60 Hz

Typ sieci TN, TT
(IT na specjalne życzenie)

awoicęipezrpairogetaK III zgodnie z EN 60664–1

ywoicrawzdąrpyławrtoktórkywonoimanZ Wartość skuteczna < 6 kA zgodnie z EN 61439–1

ewodąrpdaneinezceipzebaZ asopywwęisejudjanzeiN ˙ -eipzebaZ.ainezdązruuinez
czenie należy wykona´ -ąjuząiwoboeinlakolzeindogzc

.ainezdązruąjsrewzeindogzzaroimasipezrpimyc

Klasa ochronności Klasa I

Wariant gniazda Typ 2, gniazdo standardowe 32 A/400 VAC zgodnie z EN
62196–1

Dane mechaniczne

Wymiary (wys. x szer. x gł.) 530 mm x 149 mm x 132 mm

Waga 2,7 kg

Klasa szczelności IP54

Stopień wytrzymałości mechanicznej IK10

Interfejsy

Dodatki
• Enelion Bridge

• Enelion RCM B

• modem LTE

RFID Karty MIFARE zgodne z ISO 14443

Warunki otoczenia

Temperatura robocza od −25 �C do 55 �C

Zakres temperatur przechowywania od −40 �C do 80 �C

Dopuszczalna wilgotnoś´ -eiwopandęlgzwc
trza

od 5% do 95%

Wysokość nad poziomem morza maksymalnie 2000 m
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8.3. Moduł Vertica z kablem

Dane elektryczne

)aporuE(ainalisazeicęipaN 3 x230 V/400 VAC (+-10%)

owiltotsęzC ś´ aicęipanc 50 Hz/60 Hz

Typ sieci TN, TT
(IT na specjalne życzenie)

awoicęipezrpairogetaK III zgodnie z EN 60664–1

ywoicrawzdąrpyławrtoktórkywonoimanZ Wartość skuteczna < 6 kA zgodnie z EN 61439–1

ewodąrpdaneinezceipzebaZ asopywanęisejudjanzeiN ˙ -eipzebaZ.ainezdązruuinez
czenie należy wykona´ -ąjuząiwoboeinlakolzeindogzc

.ainezdązruąjsrewzeindogzzaroimasipezrpimyc

Klasa ochronności Klasa I

Wariant wtyku Typ 2, wtyk standardowy 32 A/400 VAC zgodnie z EN
62196–1

Dane mechaniczne

Wymiary (wys. x szer. x gł.) 530 mm x 149 mm x 180 mm

Waga 8,5 kg

Klasa szczelności IP54

Stopień wytrzymałości mechanicznej IK10

Interfejsy

ycąjudałdówezrP ainezseiwdoodtywhcu;m4gęisaz,ynlaripspyt

Tworzenie sieci ładowania Enelion Chain

Elementy dodatkowe akinzcilezcąłZ

Dodatki
• Enelion Bridge

• Enelion RCM B

• modem LTE

Warunki otoczenia

Temperatura robocza od −25 �C do 55 �C

Zakres temperatur przechowywania od −40 �C do 80 �C

Dopuszczalna wilgotnoś´ -eiwopandęlgzwc
trza

od 5% do 95%

Wysokość nad poziomem morza maksymalnie 2000 m
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9. Opis techniczny

9.1. ęzcodzsukrA ściowego wypełnienia

ainawodaŁajcatSanpętsodonlógO/ainawodaŁajcatS

ogenzcilbuputropsnartogewogordainawodałyrutkurtsarfnitnemeleycąiwonatsainawodałtknuP

Typ Vertica

Numer Modelowy Słupa ...............................................................................

Numer Modelowy Modułu ...............................................................................

Numer seryjny Słupa ...............................................................................

Numer seryjny Modułu ...............................................................................

Liczba punktów ładowania 1 / 2

awoinezcąłyzrpcoM ...............................................................................

ainalisazeicęipaN 3 x230 V/400 V AC (+-10%)

Typ sieci TN, TT (IT na specjalne życzenie)

jyweicęipaN ściowe 3 x230 V/400 V AC 50 Hz/60 Hz

ainawodałdąrPynlamyskaM ...............................................................................

Klasa ochronności Klasa I

Klasa szczelności IP 54

Stopień wytrzymałości mechanicznej IK 10

Wymiary (średnica x wysokość) 250 mm x 1310 mm

Waga słupa 22 kg ± 5%

Waga modułu gniazdo/kabel 2,7 kg / 8,5 kg

Wysokość interfejsu 1220 mm

1–69126NE2pyTecąjudałezcąłZ ąkytwzdówezrP/odzainG

Temperatura robocza −25 �C do 55 �C

48SGW-ainezdązruaineżołoP

Szerokość geograficzna N S .............°.............�............., ................��

Długość geograficzna E W .............°.............�............., ................��

ijcalatsnijendęłbikanzO

Uszkodzone warystory na płycie PilotBox .hcycąjalisazwódowezrpeinezcąłdopendęłbotazcanzO

UWAGA

Powy˙ iwonatsągomejcamrofniezsz ´ ęwatsdopc
do wykluczenia gwarancji.
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