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Gratulujemy zakupu tadowarki Enelion i dziekujemy za okazane zaufanie.

Przed instalacja urzadzenia upewnij sie, ze opakowania modutéw zawierajg komplet elementéw. Aktualna wersja
instrukcji obstugi oraz montazu jest dostepna pod adresem: hitp:/enelion.pl/pomoc.

Przed podjeciem jakichkolwiek czynnosci zwigzanych z instalacjga badz uruchomieniem tadowarki, nalezy zapo-
znaé sie z trescig tej instrukcji.

3 Podzigkowania za zakup
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1. Wazne informacje

1.1. Postanowienia ogdlne

tadowarka firmy Enelion (zwana dalej urzadzeniem, fa-
dowarkg lub terminalem tadujgcym) jest stacjg tadu-
jaca przeznaczong do tadowania pojazdéw elektrycz-
nych w rozumieniu ,Ustawy o elektromobilnosci i pa-
liwach alternatywnych” z dnia 11 stycznia 2018 roku
w podpunktach 5, 12, 13 oraz 27 art. 2 ww. ustawy.

Instalacja i serwis urzgdzenia muszg byC przepro-
wadzane przez osoby wykwalifikowane i uprawnione,
a naprawy moze przeprowadzaé jedynie producent
badz upowaznione przez producenta podmioty.

Zabrania sie ingerencji w elementy mechaniczne, elek-
tryczne i elektroniczne oraz w oprogramowanie urza-
dzenia pod rygorem utraty gwarancji. Wyjatkiem sa
czynno$ci opisane w ponizszej instrukcji oraz takie,
ktore zostaty uzgodnione pisemnie z producentem.

Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za uszkodze-
nia mienia wynikajace z wyzej zabronionej ingerenciji
w produkt.

Instalacja elektryczna, z ktérej korzysta¢ bedzie urza-
dzenie w trakcie eksploataciji musi spetnia¢ warunki opi-
sane w instrukcji montazu. Producent nie ponosi odpo-
wiedzialnosci za nieprawidtowe wykonanie i/lub zabez-
pieczenie instalacji elektrycznej, do ktérej jest podta-
czone urzadzenie.

Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za nieprawi-
diowe funkcjonowanie instalacji elektrycznej, do ktérej
jest podtaczone urzadzenie.

Instalacja elektryczna, z ktérej korzysta¢ bedzie urza-
dzenie w trakcie eksploatacji musi by¢ zgodna z nor-
mami prawnymi obowigzujgcymi w miejscu instalacji
i eksploatacji urzadzenia. Producent nie ponosi odpo-
wiedzialnosci za szkody spowodowane przez instalacje
elektryczng niespetniajgcg norm prawnych.

Urzadzenie nie posiada wbudowanego wtacznika.
Urzadzenie uruchamia sie w raz z pojawieniem si¢ na-
piecia zasilajgcego. Odciecie zasilania musi by¢ za-
pewnione poprzez odpowiednie aparaty instalacji elek-
trycznej opisane w instrukcji montazu. Poza sytuacjami
awaryjnymi urzadzenie nie moze byé wylgczane w trak-
cie procesu fadowania.

Zabrania sie wigczania zasilania urzadzenia, gdy obu-
dowa urzadzenia pozostaje otwarta.

Zabrania si¢ uzytkowania tadowarki uszkodzonej me-
chanicznie, badz sygnalizujgcej btad krytyczny.
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Zabrania sie umieszczania w gniezdzie tadowarki
obiektéw do tego nieprzeznaczonych. Jedynym obiek-
tem przeznaczonym do umieszczania w gniezdzie fa-
dowarki jest sprawny kabel zasilajacy o odpowiednim
dla mocy urzgdzenia i typu pojazdu elekirycznego prze-
kroju, zakonczony sprawng wtyka typu 2 wg EC 62196-
2.

Zabrania sie uzywania przedtuzaczy kabla tadujacego.

Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za utrate zdro-
wia lub zycia wynikajgca z niestosowania sie do wyzej
wymienionych zalecen.

Tabliczka znamionowa obecna na urzgdzeniu jest jego
integralng czescig i nie moze by¢ usunieta lub uszko-
dzona pod rygorem utraty gwarancji producenta.

1.2. Wskazowki
stwa

dotyczace bezpieczen-

Nie nalezy prowadzi¢ montazu zewnetrznego podczas
trwania opadéw atmosferycznych badz silnego wiatru
jesli wystepuje ryzyko, ze do urzgdzenia moze sie do-
staé¢ woda badZ zanieczyszczenia.

Wszystkie czynnosci opisane w tej instrukcji nalezy
przeprowadzac po upewnieniu sig, ze w przewodzie za-
silajacym nie ma napiecia.

Wazne informacje
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2. Informacje ogolne

Wallbox Duo Power jest stacjg tadujaca przeznaczona
dla drogowych, osobowych pojazdéw o napedzie elek-
trycznym, wykonanej z aluminiowej obudowy, zamknie-
tej bokami ze wzmocnionego tworzywa polimerowego.
Zawiera modut sterowania procesem tadowania, panel
frontowy z czytnikiem RFID, ekranem OLED i sygnali-
zacjg LED.

Wyr6znia sie dostepnymi dwoma gniazdami fadowania
TYP 2 gdzie kazde pracuje w trybie 3 fazowym.

Mozliwy jest montaz akcesoriéw dodatkowych. Za-
kres funkcji urzadzenia mozna rozszerza¢ dzigki do-
dawaniu akcesoriéw jak: Enelion Bridge, Enelion MID
czy zabezpieczenia Enelion RCM B. Niektére parame-
try i funkcje mozna zmieniaé przez przeprogramowanie
urzadzenia za posrednictwem dotaczonej karty RFID.
Enelion Wallbox Duo Power dostepny jest w dwoch ko-
lorach: czarnym i srebrnym.

Rys. 1: Enelion Wallbox Duo Power w kolorze czarnym.

Wszystkie stacje tadujace Enelion sg kompatybilne z
autorskim protokotem komunikacyjnym Enelion Chain,
umozliwiajgcym prace w lokalnej sieci tadowarek.
Dzigki temu mozna uruchomi¢ funkcje Enelion DLB
zapewniajacg dynamiczne balansowanie obcigzeniem.
Pozwala to na zmniejszenie liczby urzadzeh wymaga-
jacych potaczenia z internetem i efektywniejsze wyko-
rzystanie mocy przylacza na tadowanie pojazdéw.

Wszystkie urzadzenia Enelion mozna wyposazyé
w Enelion Bridge (dodatek do nabycia osobno). Do-
daje on do urzgdzen funkcje Smart oraz umozliwia po-
taczenie urzadzenia z systemem zdalnego zarzgdzania
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(zgodnego z OCPP 1.6 ) poprzez sie¢ internet.

Aby dowiedzie¢ sie wiecej, zapoznaj sie z in-

strukcjg ,Instrukcja uzytkownika".  Zawiera
ona szczeg6towe informacje o funkcjonalnosci
i uzytkowaniu urzgdzenia.

2.1. Otwieranie i zamykanie Enelion Wall-
box Duo Power

Aby otworzyé (lub zamkngé) Enelion Wallbox
Duo Power potrzebny bedzie klucz imbusowy
rozmiar 3 mm dotgczony do tadowarki. Do tej
operacji nie sg potrzebne zadne inne narzedzia.

Zamykanie urzadzenia odbywa sie przez po-
wtérzenie czynnosci w odwrotnej kolejnosci.

Opisane ponizej czynnosci sa identyczne dla
urzadzenia juz zamontowanego na $cianie.
Prosimy zwréci¢é uwage na fakt, ze urzadze-
nie musi by¢ otworzone przynajmniej raz przed
montazem, aby umozliwi¢ dostep do otworéw
montazowych w plecach urzgdzenia oraz do
podtaczenia przewodu zasilajgcego.

1. Wyjmij gumowa zaslepke z otworu w gérnej cze-
$ci lewego oraz prawego boku urzadzenia.

Informacje ogolne
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Rys. 2: Wyjmowanie gumowych zas$lepek. Rys. 5: Przesuniety panel przedni ku gérze.

5. Pociagnij dolng krawedz panelu, trzymajac za
obudowe gniazda, do momentu wyciagniecia z
obudowy i uchylenia panelu pod niewielkim ka-
tem.

2. Wprowadz dotgczony do zestawu klucz imbu-
sowy w odstoniety otwér. Klucz nalezy wsuna¢
do momentu wyczucia oporu, tj. az nie bedzie
mozliwosci wsunigcia go giebie;.

Rys. 3: Wprowadzanie klucza imbusowego.
Rys. 6: Panel przedni uchylony pod niewielkim

katem.

3. Wykonaj obroty kluczem przeciwnie do ruchu
wskazéwek zegara do momentu, kiedy trzpiehn
blokujacy zréwna sie z boczng powierzchnig ta-
dowarki. Wyjmij klucz imbusowy z otworu. Po-
wtérz czynnosci dla 2. trzpienia blokujacego.

6. Utrzymujac panel przedni w tej samej ptaszczyz-
nie, wysun go ku dotowi z gérnego wregu urza-
dzenia.

dowy urzgdzenia.

4. Przesun panel przedni ku gérze urzadzenia,

chwytajgc za obudowe gniazda - opcjonalnie ko- 7. Powoli kontynuuj wyciaganie panelu przedniego,
rzystajac z przyssawki - do momentu ukazania uwazajac na blokade gniazda, ktéra moze zaha-
sie dolnej krawedzi panelu przedniego. czy¢ o obudowe.

6 Informacje ogolne
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Rys. 8: Wyciaganie panelu przedniego.

8. Panel przedni moze swobodnie spoczywac przy
obudowie, wiszac w zasiegu przewoddéw przytg-
czeniowych gniazda.

Rys. 9: Otwarte urzgdzenie z dostepem do wne-
trza.

Montaz panelu odbywa sie analogicznie, tylko
w kolejnosci odwrotne;.

A UWAGA

Przy montazu panelu przedniego nalezy zwr6-
ci¢ uwage na taSme sygnatowa, unikajac jej za-
gniecenia.

~

7 -2022

Informacje ogodlne
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3. Wytyczne projektowe instalacji

3.1. Rekomendacja przylacza elektrycz-
nego

Stacje tadowania Enelion przystosowane sg do zasi-
lania piecio-przewodowego, w sieci typu TN-S i sieci
typu TT. Mozliwe jest zastosowanie zasilania trzy-
przewodowego w sieci typu TN-S.

A UWAGA

Mozliwosci poditgczenia urzgdzenia opisane sg
w Instrukcji uzytkownika w rozdziale Konfigura-
cja urzadzenia.

Zasilanie terminala tadujgcego Enelion musi by¢ do-
prowadzone z rozdzielnicy elekirycznej. W rozdziel-
nicy muszg znajdowaé sie wymagane zabezpieczenia
w postaci wytacznika nadpradowego o charakterystyce
B lub C i pradzie znamionowym 32 A lub mniejszym,
odpowiednim do konfiguracji urzadzenia. Dla zadekla-
rowania zgodnosci z normg PN-EN IEC 61851-1:2019-
10, kazdy punkt tadowania musi by¢ rowniez indywi-
dualnie chroniony przed pradem réznicowym typu A
oraz B. Wymaganie to musi by¢ spetnione poprzez
jedno z ponizszych:

1. instalacje wytacznika réznicowopradowego typu
B (RCD B 30 mA/40 A) lub RCD EV (30 mA/40 A)
w rozdzielnicy,

2. instalacje wytgcznika r6znicowopradowego typu
A (RCD A 30 mA/40 A) w rozdzielnicy z zastoso-
waniem akcesorium Enelion RCM B - Residual
Current Monitor typ B na wyposazeniu terminala
tadujacego.

Ostateczny dobér aparatury zabezpieczajacej nalezy
do uprawnionego projektanta lub wykwalifikowanego
elekiryka.

Z powyzszych wymagan wynika konieczno$é
stosowania niezaleznych przewodéw dla urza-
dzen wielogniazdowych: Wallbox Duo Power
oraz Wallbox Adspace.

Urzadzenie wielogniazdowe Wallbox Duo pozwala na
zasilenie gniazd tadowania tylko w trybie 1 fazowym.
Tym samym nalezy zasili¢ go 1 przewodem 4 zytowym.
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Przekréj przewodoéw zasilajgcych musi zosta¢ dobrany
na podstawie odlegtosci od rozdzielnicy i innych wa-
runkéw lokalizacji przez uprawnionego elekiryka. Dla
uzyskania maksymalnej mocy tadowania zalecane jest
zastosowanie przewodow o przekroju zyty nieprzekra-
czajacym 6 mm? dla urzadzen nasciennych. Srednica
przewodu zasilajacego z izolacja nie moze przekra-
cza¢ 16 mm.

Przewody prowadzone w ziemi muszg zosta¢ zainsta-
lowane zgodnie w obowigzujacymi przepisami budow-
lanymi. W celu wygodnej instalacji zalecane sg ela-
styczne przewody zasilajgce, typu linka, zakonczone
tulejkami zaciskowymi.

W przypadku instalacji jednofazowej, maksy-
malny przekroj zyty mozliwy do montazu w ter-
minalach przytaczeniowych to 10mm?. Sred-
nica przewodu zasilajgcego z izolacjg nie moze
przekracza¢ 16 mm.

A UWAGA

By zatgczy¢ napiecie zainstalowanej i podia-
czonej stacji tadowania, nalezy najpierw zatg-
czy¢ zabezpieczenie RCD, a nastepnie wytacz-
nik nadpradowy.

Do przeprowadzenia montazu nalezy pozostawi¢ okoto
50 cm zapasu przewodu zasilajacego od oczekiwanej
pozycji montazu. Dla urzadzen Wallbox Adspace za-
leca sie pozostawié okoto 110 cm zapasu przewodu za-
silajacego gniazdo lewe.

3.2. Rekomendacja sieci komunikacyjnej

Urzadzenia Enelion obstugujg interfejs komunikacyjny
Enelion Chain. Do jego realizacji wymagane jest prze-
wodowe potgczenie pomiedzy urzgdzeniami za po-
moca przewodu Ethernet CAT 5 lub CAT 6.

Do przeprowadzenia montazu nalezy pozostawi¢ okoto
50 cm zapasu przewoddw komunikacyjnych od oczeki-
wanej pozycji montazu.

Sie¢ pracuje w topologii szeregowej gdzie:

* liczba punktéw tadowania Enelion nie przekracza
100 urzadzen,

Wytyczne projektowe instalaciji
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« catkowita dtugos$¢ przewodu komunikacyjnego ta-
czacego urzgdzenia nie przekracza 500 m.

0O
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Rys. 10: Topologia sieci Enelion Chain.

Urzadzenia Enelion wyposazone w modut Enelion
Bridge moga korzysta¢ z potaczenia internetowego in-
terfejsem Ethernet w sieci LAN. W celu skorzystania
z tej funkcji nalezy doprowadzi¢ przewdd Ethernet CAT
6 do urzgdzenia w ktérym oczekiwane jest skorzystanie
z tej opciji.

Urzgdzenia wyposazone w Enelion Bridge
moga réwniez korzystac¢ z interfejséw WiFi oraz
GSM dla zapewnienia potaczenia z internetem,
jednak nie posiadajg one wymagan co do insta-
lacji przewodowe;j.

3.3. Kryteria wyboru lokalizacji

Urzadzenia nascienne Enelion mogg zosta¢ zainstalo-
wane zaréwno zewnetrznie jak i wewnetrznie.

Urzgdzenie zaprojektowano do montazu w poblizu
miejsc parkingowych pojazdéw z napedem elektrycz-
nym. W przypadku stosowania w strefie zagrozenia ko-
lizjg z pojazdem, konstrukcje nalezy zabezpieczy¢ od-
powiednimi odbojnicami pomalowanymi na pasy zétte
i czarne (ostrzegajgce o skrajni).

Nalezy pamietac, ze przepisy krajowe moga definiowac
przestrzen montazu. Urzgdzenie nie powinno znajdo-
wac sie w miejscu wysokiego nastonecznienia, moga-
cego spowodowac przegrzanie sie urzadzenia. Nie na-
lezy instalowaé urzadzenia w poblizu zrédet ciepta ani
w matych, zamknietych przestrzeniach (np. skrzynce).

Zabroniona jest instalacja przewodu zasilajgcego nie-
zgodnego z wytycznymi w rozdziale 3.7 Rekomenda-
cja przytacza elektrycznego. Zabroniona jest instalacja
urzadzenia w strefach zagrozonych wybuchem.

Nalezy uwzgledni¢ lokalne przepisy dotyczace instala-
cji elektrycznych, srodkéw zapobiegania pozarom oraz
zapobiegania nieszczesliwym wypadkom, a takze za-
pewni¢ drogi ewakuacyjne w miejscu montazu.
Zabroniona jest instalacja urzgdzenia w lokalizacji na-
razonej na spadajace przedmioty, ktére mogtyby uszko-
dzi¢ tadowarke.
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Przed instalacjg nalezy upewni¢ sie, ze wielko$¢ po-
wierzchni montazowej dla urzgdzenia jest wystarcza-
jaca.

Dla urzgdzen z rodziny Wallbox nalezy zapewni¢ co
najmniej:

1. 10cm wolnej przestrzeni z kazdego boku urzg-
dzenia.

Dla urzadzen z rodziny Stilo nalezy zapewnié¢ co naj-
mniej:

1. 10 cm wolnej przestrzeni z prawej strony urzadze-
nia,
2. 50 cm powyzej gérnej krawedzi urzadzenia,

3. 100 cm ponizej dolnej krawedzi urzagdzenia.

A UWAGA

Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za
uszkodzenia, wynikajagce z niestosowania sie
do wyzej wymienionych zalecen.

Wytyczne projektowe instalaciji
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4. Montaz

A UWAGA

Przed przystapieniem do instalacji, nalezy odtg-
czy¢ zasilanie w przewodach zasilajgcych.

4.1. Przygotowanie do instalaciji

1. Potozy¢ zapakowany Enelion Wallbox Duo Po-
wer w pozycji poziomej, zgodnie z oznaczeniami
na opakowaniu. Rozcig¢ opakowanie wzdtuz za-
znaczonej linii. Urzadzenie wyciggna¢ z kar-
tonu, zdja¢ zabezpieczenia piankowe i potozy¢
poziomo w bezpiecznej pozyciji.

2. W zabezpieczeniach piankowych umieszczono
przydatne akcesoria konieczne do montazu urza-
dzenia. Nalezy skompletowaé je przed utylizacja
opakowania:

* klucz imbusowy 3 mm,
« zaslepienie otworu dtawnicy,
» karta konfiguracyjna RFID oraz brelok

RFID.

3. Otworzy¢ Enelion Wallbox Duo zgodnie z instruk-
cja w rozdziale 2.1 Otwieranie i zamykanie Ene-
lion Wallbox Duo Power.

4.2. Dobor srub i kotkdw rozporowych

Enelion Wallbox Duo Power montowany jest do po-
wierzchni pionowej za pomocg $rub. Urzgdzenie po-
siada 4 otwory montazowe. Dodatkowo urzgdzenie jest
wyposazone w uchwyty utatwiajgce montaz.

10
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Rys. 11: Otwory montazowe Enelion Wallbox Duo Po-
wer widoczne od tytu urzadzenia.

Rys. 13: Wieszanie Enelion Wallbox Duo Power na
uchwytach.

Montaz
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Rys. 14: Przykrecanie urzadzenia do uchwytow.

Kierujac si¢ wymienionymi ponizej informacjami nalezy
dobra¢ odpowiedni sposéb montazu w zaleznosci od
podtoza:

1. 4 otwory montazowe sg ustawione na pla-
nie prostokata o wymiarach 490mm x 96 mm
(szer. x wys.)

2. otwory montazowe majg $rednice 5,5 mm,
3. urzadzenie wazy 6,2kg,

4. montaz musi zapewni¢ stabilno$¢ urzadzenia
przy znacznych sitach dziatajacych na nie przy
podtaczaniu i roztgczaniu wtyki przewodu faduja-
cego w gniezdzie urzagdzenia.

W procesie instalacji nalezy uzyé wszystkich
czterech otworéw montazowych. Niezasto-
sowanie sie do tego wymogu skutkuje utratg
wodo- i pytoodpornoéci urzadzenia okre$lonego
domysinie jako IP54. Moze to prowadzi¢ do
uszkodzenia lub awarii tadowarki, a w efekcie
do utraty zycia lub zdrowia. Producent nie po-
nosi odpowiedzialnosci za uszkodzenia i obra-
zenia powstate w wyniku nie stosowania sie do
powyzszych zalecen.

4.3. Prowadzenie przewodow

Domysine wprowadzenie przewodu zasilajgcego (wej-
Scie ,A”) znajduje sie w gdrnej czesci urzadzenia.

Mozliwe jest wprowadzenie przewoddéw zasilajacych
od dotu urzadzenia poprzez samodzielne przetozenie

11
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dtawnic. W tym celu nalezy usunaé zaslepki znajdu-
jace sie w dolnej czesci urzadzenia.

Woprowadzenie przewodéw komunikacyjnych (wejécie
,B”) mozliwe jest od dotu urzadzenia. Wymaga to usu-
niecia zaslepki oraz montazu dtawnicy odpowiedniej do
typu i liczby przeprowadzanych przewodéw komunika-
cyjnych. Srednica otworu dla dtawnicy przewodéw ko-
munikacyjnych to 19 mm.

(OPCJONALNIE)

Rys. 15: Pozycje punktéw wprowadzania przewoddw
w Enelion Wallbox Duo Power.

Usuniecie zaSlepien w celu montazu dtawnic nalezy
wykonaé wedle ponizszych wytycznych:

1. urzadzenie umiesci¢ na stabilnym podtozu,

2. z zachowaniem ostroznosci wybi¢ za pomoca
miotka i Srubokreta ptaskiego zaslepienie otworu
na dtawnice od wewnagtrz obudowy.

Dfawnice z gérnej czesci urzadzenia nalezy przeto-
zy¢ do otworéw w dolnej czesci urzadzenia i zakreci¢
tak aby zapewni¢ szczelno$¢. Nakretka dtawnicy wy-
maga klucza ptaskiego 32 mm, a dtawnica klucza pta-
skiego 30 mm. Po przetozeniu dtawnic, otwory pozo-
state w gornej czesci urzadzenia nalezy zabezpieczyé
dodatkowg za$lepka dostarczong w kartonie.

Montaz
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Dtawnice dla przewodéw komunikacyjnych nalezy za-
montowaé zgodnie z instrukcjg producenta.

A UWAGA

Aby zachowa¢ gwarancje producenta na
szczelno$¢ urzadzenia zgodng z klasg IP54,
po przetozeniu dtawnicy z gérnej do dolnej cze-
$ci, nalezy zabezpieczyé nieuzywane otwory
dotaczonym zestawem zaslepki oraz nakretki.

Rys. 16: Dodatkowa zaslepka wraz z nakretkg dostar-
czona w kartonie.

4.4. Montaz urzadzenia

%

Do urzadzenia dotgczony jest szablon utatwia-
jacy montaz.

1. Ustali¢ docelowg pozycje urzgdzenia korzysta-
jac z zatgczonego szablonu i poziomicy oraz na-
znaczyc¢otwory montazowe. Na szablonie zazna-
czone sg otwory montazowe, obrys tylnej Sciany
urzadzenia, 0$ dtawnic (zaréwno w wersji z dtaw-
nicg w gérnej, jak i dolnej czesci urzadzenia) oraz
optymalne dtugosci kabli. Otwory montazowe po-
winny znajdowaé sie co najmniej 5cm od krawe-
dzi Sciany (w przypadku wneki min. 20cm —
miejsce na klucz imbusowy). O$ przewodéw za-

Rys. 17: Miejsce montazu dodatkowej zaglepki. silajgcych musi pokrywac sie z osig diawnic za-

znaczong na szablonie. Nalezy upewni¢ sie ze

przewdd zasilajgcy ma minimum 350 mm dtugo-

§ci mierzac od wejscia do dtawnicy.

2. Wykona¢ otwory montazowe i zamontowaé kotki
rozporowe.
Otwory montazowe powinny by¢ wykonane zgod-
nie ze specyfikacjg kotkéw rozporowych. Kotki
powinny zosta¢ umieszczone w oczyszczonych
otworach.

3. Upewni¢ sie ,ze nie wystepuje napiecie w prze-
wodach zasilajacych.

4. Otworzy¢ urzadzenie zgodnie z rozdziatem 2.1
Otwieranie i zamykanie Enelion Wallbox Duo
Power.

5. Przytozy¢ urzadzenie do docelowej pozycji prze-
wlekajac przewody zasilajace przez dfawnice.

6. Przykreci¢ urzgdzenie $rubami korzystajac ze
Rys. 18: Sposdb montazu dodatkowej zaslepki. Srubokreta o dtugosci klingi co najmniej 150 mm.

12 Montaz
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7. Zakreci¢ dtawnice przewodoéw zasilajgcych za-
pewniajac szczelnose.

8. (Opcjonalnie) Wprowadzi¢ przewody komunika-
cyjne do urzadzenia na dlugo$¢ co najmniej
350 mm.

Tak zamontowane urzadzenie moze zosta¢ podia-
czone.

13 Montaz
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5. Podtaczenie

5.1. Podtaczenie zasilania

Urzadzenia Enelion Wallbox Duo Power wystepuja
w réznorodnych wariantach. Zaleznie od instalowanej

Wariant nr 1

Modut fadujacy - Gniazdo typ 2
Z uktadem RCM B 6 mA DC

Modut fadujacy - Gniazdo typ 2
Z uktadem RCM B 6 mA DC

azdo

Gniazd . Gniazd

3L Tvp2 3L Tve2
HOTV2-K 105°C HOTV2-K 105°C
1000V 1000V

5x 1x6mm2

X 5x 1x6mm:
HO7V2:K 105°C 1000V

2
HOTV2:K 105°C 1000V

e

MCB/B
32A76kA

MCB/B
32A/6kA

RCD A
30mA 40A

RCDA
30mA 40A

LICZNIK

Bezpiecznik
topikowy
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wersji, urzadzenie moze wymagaé podtgczenia prze-
wodéw zasilajgcych do terminali lub bezposrednio do
certyfikowanego, zintegrowanego licznika MID.

Wariant nr 2
Modut tadujacy - Gniazdo typ 2

Modut fadujacy - Gniazdo typ 2

3% Ty 3x J 8

@0

5% 1x6mm2
107V2-K 105°C 1000V

5 1x6mm2
107V2-K 105°C 1000V

1117 Listwa zaciskowa

—

MCB/B
32A/6kA

MCB/B
32A/6kA

RCDB
30mA 40A

RCDB
30mA 40A

LICZNIK

Bezpiecznik
topikowy

Rys. 19: Schematy wariantéw podtaczenia 1./2.
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Wariant nr 3

Modut fadujacy - Gniazdo typ 2
Z ukfadem RCM B 6 mA DC

Gniazdo
3% v

Modut fadujacy - Gniazdo typ 2
Z uktadem RCM B 6 mA DC

Gniazdo
3% 1yp2

5x1x6mm2
HOTV2K 105°C
ov

5x 1x6mm2
HO7V2-K 105°C
1000V

5 1x6mm:

2 5x 1x6mm2
HO7TV2-K 105°C 1000V HO7V2-K 105°C 1000V

LICZNIK MID LICZNIK MID
ot
MCB/B MCB/B
32A/6kA 32A76kA
RCD A RCD A

30mA 40A 30mA 40A

LICZNIK
A

Bezpiecznik
topikowy

Wariant nr 4
Modut fadujacy - Gniazdo typ 2

Gniazdo
3% 1ypy

7 -2022

Modut tadujacy - Giazdo typ 2

Gniazdo
X/ S

5x 1x6mm2
HOTV2:K 105°C
1000V

>——

g
&

PE

5x 1x6mm2
HOTV2:K 105°C 1000V

LICZNIK MID

5x 1x6mm2
HOTV2:K 105°C
1000V

275vAC

PE

5x1x6mm2
HOTV2:K 105°C 1000V

LICZNIK MID

L

MCB/B

32A/6kA 32A76kA
RCDB RCDB
30mA 40A 30mA 40A
@

MCB/B

LICZNIK

Bezpiecznik
topikowy

Rys. 20: Schematy wariantéw podtaczenia 2./2.

5.1.1. Standardowe podtaczenie zasilania

Enelion Wallbox Duo Power musi mie¢ po-
dane napigcie na zaciskach elektrycznych obu
kontroleréow tadowania by funkcjonowaty oba
gniazda tadowania. Czynno$ci opisane ponizej
prosze zastosowac dla terminali obu gniazd ta-
dowania.

15

1. Przygotowa¢ przewod zasilajacy.
Zdja¢ izolacje gtéwna z przewodu zasilajgcego
na odcinku 200mm. Zakonczyé¢ indywidualne
zyly przewodu terminalami widetkowymi (roz-
miaru M4 [ub M5) lub tulejkowymi.

2. Wprowadzi¢ przewody zasilajgce do terminali.

Rys. 21: Podtgczenie z wykorzystaniem terminali

widetkowych.

Podtgczenie
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3. Terminale przykrecié srubokretem o zakonczeniu

5.1.2. Podlaczenie zasilania w wersji z licznikiem

Rys. 22: Podtgczenie z wykorzystaniem zyt pet-

nych - drut.

PZ2 momentem 1,5Nm.

Rys. 23: Poprawnie wykonane podtaczenie elek-

tryczne.

Barwy przewoddéw fazowych w Enelion Wall-
box Duo Power moga nie odpowiada¢ barwom
przewodéw zasilajacych przy zachowaniu wy-
tycznych z etykiety Enelion Wallbox Duo Power.
Jest to prawidtowa i spodziewana sytuacja przy
korzystaniu z funkcji rotacji faz.

MID

Enelion Wallbox Duo Power musi mie¢ po-
dane napigecie na zaciskach elektrycznych obu
kontrolerow tadowania by funkcjonowaty oba
gniazda tadowania. Czynnosci opisane ponizej
prosze zastosowac¢ dla terminali obu gniazd ta-
dowania.

16

1. Przygotowa¢ przewod zasilajacy.

Zdjaé izolacje gtéwnag z przewodu zasilajgcego
na odcinku 200 mm. Zakonczy¢ indywidualne

zyly przewodu terminalami tulejkowymi.

7 -2022

2. Wprowadzi¢ przewody zasilajgce do terminali
licznika MID i przykrecic.
Jezeli na etykiecie urzadzenia nie oznaczono ina-
czej, nalezy wykona¢ standardowe podiaczenie
zgodnie z oznaczeniami na liczniku. Przewdd
ochronny PE nalezy podtaczy¢ do przygotowane;j
ztgczki.

Rys. 24: Poprawnie wykonane podtaczenie elek-
tryczne z licznikami MID.

Podtgczenie przewoddéw komunikacyjnych licznika MID
nalezy wykonaé zgodnie z ponizszym schematem:

Rys. 25: Schemat podtaczenia przewoddw komunika-
cyjnych licznika MID.

5.1.3. Podtaczenie RCM B

Enelion RCM B — Residual Current Monitor typ B. Ene-
lion RCM B to akcesorium, ktére we wspotpracy z RCD
A w rozdzielnicy spetnia wszystkie wymagania bezpie-
czenstwa.

1. Podtacz urzadzenie do dedykowanego ztgcza na
ptycie sterujacej stacji tadowania [Rys. 23]

Podtgczenie
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5.2. Podiaczenie przewodow komunikacyj-
nych

W urzadzeniu Enelion Wallbox Duo Power oba
zintegrowane kontrolery fadowania sg domysl-
nie potaczone przewodem komunikacyjnym.
Przy realizacji sieci Enelion Chain nalezy po-
traktowa¢ ten odcinek jak odcinek pomiedzy
urzadzeniami stosujgc wszystkie opisane poni-
zej wytyczne.

Rys. 26: Ztgcze RCM B. 5.3. Enelion Chain

2. Przeprowadz przez otwér RCM B cztery prze-
wody zasilajgce (Wszystkie trzy przewody fazowe
oraz przewod neutralny).

Jezeli oczekiwana jest komunikacja pomiedzy urzadze-
niami poprzez sie¢ Enelion Chain nalezy podtaczyé
przewody do sterownika tadowania. Do komunikacji
wykorzystywane sg 2 zyly przewodu komunikacyjnego
oraz uziemienie ekranowania. W celu prawidtowego
podtaczenia nalezy:

1. Przygotowac przewody komunikacyjne

2. (a) dla urzadzehn na poczatku sieci, wybraé
pare przewoddéw komunikacyjnych,

(b) dla urzgdzen na odcinku sieci, przygotowac
wprowadzone do urzgdzenia przewody ko-
munikacyjne poprzez potgczenie ze sobg
zyt przewodu wchodzgcego i wychodzg-
cego (w przypadku wariantu A) lub przej$é¢
do kolejnego punktu (w przypadku wariantu
B, patrz rysunki ponizej)

Rys. 27: Podtgczenie RCM B.

Kierunek przetozenia przewoddéw przez otwor
urzadzenia RCMB nie ma znaczenia. Monitor
RCMB moze byé zainstalowany na przwodach
gniazda lub na przewodach przytacza.

Wiecej szczegbtowych informacji w Instrukciji Rys. 28: Potgczenie przewodu komunika-
uzytkownika. cyjnego wchodzacego z wychodzacym (wa-
riant A)

17 Podtaczenie
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Rys. 29: Przewody komunikacyjne wcho-
dzgce i wychodzgce (wariant B)

3. Zwolni¢ terminal ztacza przyciskiem za pomoca
ptaskiego Srubokreta i umiesci¢ zyty w odpowied-
nich polach. W przypadku urzadzen na poczatku
i koncu sieci, wystgpig pojedyncze zyty.

s CAN L

=== CANH

GND

Rys. 30: Schemat podtgczenia przewodéw komu-
nikacyjnych Enelion Chain (wariant A)

Rys. 31: Schemat podtgczenia przewodéw komu-
nikacyjnych Enelion Chain (wariant B)

18
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4. Dla urzadzen na poczatku i kohcu sieci zastoso-
wac terminacje. Dla wariantu A terminacja od-
bywa sie poprzez natozenie zworki na piny zgod-
nie z zataczong grafikg [Rys. 31]. W przypadku
wariantu B, terminacja odbywa sie poprzez prze-
taczenie przetgcznika suwakowego w dét, tak by
pokazat sie biaty kwadracik. W alternatywnej
wersji, jesli nie bedzie przetacznika, nalezy prze-
taczy¢ zworke tak by faczyta 2 dolne piny w listwie
3 pinowej, czyli tam gdzie jest biata kreska [Rys.
32].

CAN_H

120R[ 120R

CAN_L

Rys. 32: Schemat terminacji magistrali komuni-
kacyjne;.

*

Rys. 33: Przyktadowa zworka.

Rys. 34: Punkt zastosowania zworki terminujgcej
(wariant A)

Podtgczenie
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Rys. 35: Punkt zastosowania zworki terminujacej
(wariant B)

Rys. 37: Schemat modutu Enelion Bridge.

5.4. Potaczenia internetowe interfejsem
Ethernet w sieci LAN

By zapewni¢ potaczenie internetowe tadowarce wypo-
sazonej w modut Enelion Bridge za pomocg interfejsu
Ethernet nalezy:

1. Wprowadzié do urzadzenia przewéd Ethernet po-
przez dtawnice na przewody komunikacyjne.

2. Zakonhczyé przewod ztaczem RJ45 wg TIA-
568A/B do 100BaseT.

Pair 2 Pair 3
. /\\

Pair 3 Pair 1 Pair 4 Pair 2|Pair 1 Pair 4

ATA

T568A T568B

Rys. 36: Zakonczenie przewodu Ethernet wg
TIA-568A/B do 100BaseT.

3. Podtgczyé ww. przewod Ethernet do gniazda
WAN/INTERNET modutu Enelion Bridge ozna-
Czonego numerem 2.
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6. Konserwacja

Urzadzenie jest zaprojektowane do pracy w temperatu-
rach od -25 °C do 55 °C. Producent nie gwarantuje pra-
widtowego funkcjonowania stacji tadujacej, ktéra znala-
zta sie w temperaturach spoza podanego zakresu. ta-
dowarki, ktére uleglty uszkodzeniu w wyniku ekspozycji
na temperatury ponizej —25 °C lub powyzej 55 °C nie
podlegaja warunkom gwarancji. W wypadku wystagpie-
nia koniecznosci otwarcia urzgdzenia nalezy upewnié¢
sie, ze jest ono odigczone od zrodta zasilania. Je-
$li urzadzenie jest zainstalowane na zewnatrz nalezy
upewnié sie, ze nie wystepuja opady atmosferyczne ani
silny wiatr.

A UWAGA

Urzadzenie moze by¢ otwarte tylko przez wy-
kwalifikowang i uprawniong osobe.

6.1. Czyszczenie

Prawidtowym sposobem czyszczenia tadowarki jest
wytarcie obudowy $cierka z mikrofibry przy uzyciu
$rodka czyszczacego dedykowanego do anodowanego
aluminium. Elementy pleksiglasowe (panel przedni)
i plastikowe (gniazdo) nalezy czysci¢ Scierkg z mikro-
fibry przy uzyciu $rodka czyszczacego dedykowanego
do mycia szyb. Inne metody czyszczenia urzadzenia
(np. druciang szczotkg) moga doprowadzi¢ do uszko-
dzenia obudowy urzgdzenia. Uszkodzenia wynikajace
z nieprawidtowego czyszczenia urzadzenia nie sg pod-
stawg do roszczen gwarancyjnych.

Urzadzenie spetnia norme szczelnosci IP 54.
W zwigzku z tym zabrania sie mycia tadowarki
przy uzyciu myjek ci$nieniowych, wezy ogrodo-
wych, prysznica badz jakichkolwiek innych zr6-
det strumienia wody.

20
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7.

7.

Dane techniczne

1. Enelion Wallbox Duo Power

7 -2022

Dane elektryczne

Prowadzenie przewodu zasilajgcego

Natynkowe

Przekréj przewodu zasilajacego

Sugerowany minimalny przekroj

« 2 przewody 5x 6,0 mm? (32 A pragd nominalny)

Napiecie zasilania (Europa)

3x230 V/400 Ve (+-10%)

Czestotliwo$¢ napiecia

50Hz/60 Hz

Typ sieci

TN, TT
(IT na specjalne zyczenie)

Kategoria przepieciowa

[l zgodnie z EN 60664—1

Znamionowy krotkotrwaty prad zwarciowy

Warto$¢ skuteczna < 6 kA zgodnie z EN 614391

Zabezpieczenie nadprgdowe

Nie znajduje sie w wyposazeniu urzadzenia. Zabezpie-
czenie nalezy wykona¢ zgodnie z lokalnie obowigzuja-
cymi przepisami oraz zgodnie z wersjg urzadzenia.

Klasa ochronnosci

Klasa |

Wariant gniazda

2 x Typ 2, gniazdo standardowe 32 A/400 Vac zgodnie
z EN 62196-1

Dane mechaniczne

Wymiary (szeroko$é¢ x wysoko$¢ x gtebo-
kos$¢)

530 mm x 249 mm x 156 mm

Waga 6,3kg + 5%
Klasa szczelnosci IP54
Stopien wytrzymatosci mechaniczne;j IK10

Interfejsy

Tworzenie sieci tadowania

Enelion Chain

* Enelion MID
Dodatki « Enelion Bridge
* Enelion RCM B
RFID Karty MIFARE zgodne z ISO 14443
21 Dane techniczne
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Warunki otoczenia

Temperatura robocza od -25 °C do 55 °C
Zakres temperatur przechowywania od -40 °C do 80 °C
Dopuszczalna wilgotno$¢ wzgledna powie- od 5% do 95%

trza

Wysoko$é nad poziomem morza maksymalnie 2000 m

Oznaki btednej instalacji

Uszkodzone warystory na ptycie PilotBox Oznacza to btedne podtaczenie przewodoéw zasilajgcych.

A UWAGA

Powyzsze informacje moga stanowi¢ podstawe
do wykluczenia gwaranciji.
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